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Strikotherm Systeem 100 met Spachtelpleister Siliconen
40            40
STUKADOORWERK

4000          40.00
ALGEMEEN

400010        40.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN

400010S09     09.
STRIKOTHERM THERMISCH BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

  European Technical Approval ETA-08/0229

  KOMO-attest




 IKB1244/10  /  URL 0735/04, (BRL 1328)
400010S090101 Onder een thermisch buitengevelisolatiesysteem wordt verstaan het geheel van de thermische isolatie, aangebracht aan de buitenzijde van de bouwkundige constructie van een gebouw, gerekend vanaf de (lijm)verbinding op de ondergrond tot en met de afwerklaag inclusief de omschreven materialen en accessoires.

400010S090101 Niet tot het thermisch buitengevelisolatiesysteem behoren o.m.de bouwkundige waterkeringen en dichtingen zoals waterslagen, fiberband t.b.v. een waterdichte kozijnafdichting, lood e.d.

400010S090101 alsmede het aanbrengen van voorzieningen voor de bevestiging van hwa's, zonneschermen, uithangborden, verlichtingsarmaturen e.d.

400010S19     19.
SYSTEEMHOUDER STRIKOTHERM B.V.

400010S190101 Onder systeemhouder voor de thermische buitengevel- isolatiesystemen wordt verstaan het bedrijf dat het omschreven systeem levert en beheert, i.c.

400010S190101 Strikotherm B.V.

400010S190101 Postbus 152, NL-4940 AB  Raamsdonksveer 

400010S190101 Tel:  +31 (0)162 514750, Fax: +31 (0)162 510426

400010S190101 E-mail: info@strikotherm.nl  Web: www.strikotherm.nl

400010S29     29.
APPLICATEUR

400010S290101 Onder applicateur wordt verstaan het uitvoerend stukadoorsbedrijf, voorzien van een KOMO-PROCES certificaat 9600.

400040        40.00.10.a
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

400040S01     01.
TE GARANDEREN ONDERDELEN

400040S010102 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

4050          40.50
BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

405010a       40.50.10-a
BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

405010aS00    0.
BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING

405010aS01    1.
EPS-SCHUIMPLAAT VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

405010aS010000Opmerking: bestemd voor Strikotherm 100 Systeem 
405010aS010000Leverancier: Strikotherm B.V.

405010aS010102Type: EPS WDV ((m2.K/W): …..
405010aS010201Materiaal: geëxpandeerd hard polystyreenschuim "brandvertragend gemodificeerd".

405010aS010301Dikte (mm): … mm,
405010aS010403Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m/K)): …..
405010aS010602Rand: messing en groef 
405010aS010801Toebehoren:

405010aS011003- hechtmortel GW / BGI-Lijmschuim
405010aS03    3.
HECHTMORTEL  VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

405010aS030000Fabrikaat: Strikotherm B.V.

405010aS030102Type: STRIKOTHERM cementgebonden hechtmortel
405010aS030201405010aS030401- STRIKOTHERM hechtcontact.

405010aS04    4.
GLASWEEFSEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

405010aS040000Fabrikaat: Strikotherm B.V.

405010aS040101Type: 4x4 glasfilamenten E-vezel met kunstof coating, alkalibestendig met polyvinylpropionaat.
405010aS05    5.
PLEISTER-/GRONDMORTEL MORTELWWEFSELLAAG VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

405010aS050000Fabrikaat: Strikotherm B.V.

405010aS050102Type: STRIKOTHERM GW Plus / GW FLEX 
             405010aS050201405010aS06    6.    KUNSTHARS GEBONDEN SIERPLEISTER

405010aS060000Fabrikaat: Strikotherm B.V.

405010aS060101Type: Spachtelpleister, Spachtelpleister SILICONEN
405010aS060202Korrelgrootte (mm): 1,5 / 2,0 / 3,0 mm          
· kleur volgens bonnummer monster, Strikolore kleurenwaaier
405010aS060301Helderheidswaarde groter dan 20% uit kleurenwaaier Strikotherm

WATER- EN VUILWERENDE BEHANDELING
Verfsysteem, een twee laags Strikotherm Peents Pearlcoat met het afparelende Strikoxan effect.

Type: Peents Pearlcoat
Fabrikant: Strikotherm

405010aS060601405010aS06070
405010aS07    7.
STUCPROFIEL (BRL 1328+w03)

405010aS070000Fabrikaat: Strikolith B.V.

405010aS070000Type: Renderplas pleisterprofiel.

405010aS070108EP0 Hoekprofiel met weefsel, Sokkelprofiel, KG, SVP met APV aanschuifprofiel met weefsel.
405010aS070201Materiaal: slagvast hard PVC / Aluminium
405010aS070301Kleur: wit / Alu.
405010aS070501Toebehoren:

405010aS070602- bevestigingsmiddelen, corrosievast-stalen schroeven.

405010aS070801Pleisterprofielen leveren onder KOMOproductcertificaat.

405010aS070901KOMO Attest nr. ATT 0692

4081          40.81
PROFIELEN

408114a       40.81.14-a
DILATATIE-AFWERKINGSPROFIEL

408114aS00    0.
DILATATIE-AFWERKINGSPROFIEL

408114aB010101T.p.v. verticale dilataties in de bouwkundige ondergrond.

408114aB01    .01
BUITENWAND

Metselwerk / kalkzandsteen / beton / gasbeton,  (Cementeus)Kalkzandsteen/beton/
Voor HSB ondergrond Cementgebonden : Eterpan o.g.

