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STANDAARD BESTEK STRIKOCEM PLEISTER SYSTEEM

40            40
STUKADOORWERK

4000          40.00
ALGEMEEN

400010        40.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN

400010S09     09.
STRIKOLITH  BUITENGEVELPLEISTERSYSTEMEN

Strikolith pleistersystemen voldoen aan de kwaliteitseisen en de verwerkingsvoorschriften voor pleistersystemen, volgens de algemene eisen van het Hoofdbedrijfschap stukadoorswerken & afbouw (H.A.O.)

400010S19     19.
SYSTEEMHOUDER STRIKOLITH B.V.

400010S190101 Onder systeemhouder voor de gepleisterde buitengevel- systemen wordt verstaan het bedrijf dat het omschreven systeem levert en beheerd, i.c.

400010S190101 Strikolith B.V.

400010S190101 Postbus 152, NL-4940 AB  Raamsdonksveer 

400010S190101 Tel:  +31 (0)162 514750, Fax: +31 (0)162 510426

400010S190101 E-mail: info@strikolith.com  Web: www.strikolith.com
400010S29     29.
APPLICATEUR

400010S290101 Onder applicateur wordt verstaan het uitvoerend stukadoorsbedrijf.
400029        40.00.29
 VOORSCHRIFTEN EN UITVOERINGSEISEN BUITENGEVELPLEISTERSYSTEMEN

400029S09     09.
VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

400029S090101 Voor de uitvoering van de gepleisterde buitengevelsystemen en toepassing van materialen zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

400029S090101 - De door Strikolith B.V. eventueel voor dit project opgestelde omschrijving,

400029S090101 - De door Strikolith B.V. eventueel voor dit project opgestelde principedetails.

400029S19     19.
APPLICATEUR BUITENGEVELPLEISTERSYSTEMEN

400029S190101 Het aanbrengen van de buitengevelpleister systemen dient uitgevoerd te worden door een applicateur-verwerker met een Strikolith erkenning.

400029S29     29.
AANVANG UITVOERING BUITENGEVELPLEISTERSYSTEMEN
400029S290101 Met het aanbrengen van de buitengevelisolatie mag niet eerder worden begonnen voordat:
400029S290101 - het gebouw c.q. bouwdeel glas- en waterdicht is,

400029S290101 - het hemelwater vrij van de te isoleren gevels afgevoerd wordt,

400029S290101 400029S290101 - de bouwkundige aansluitingen rond gevelopeningen waterdicht gemaakt zijn,

400029S290101 - de bouwkundige ondergronden en aansluitingen constructief stabiel zijn,

400029S290101 - de waterkeringen zoals waterslagen e.d. zijn aangebracht,

400029S290101 - de ondergrond vetvrij is gemaakt (van bijv. ontkistingsolie) voor een juiste hechting,

400029S290101 - de ondergrond vrij is (gemaakt) van ongerechtigheden, zoals speciebaarden, bevestigingsmiddelen, verf e.d.,

400029S290101 - de ondergrond stofvrij is gemaakt, 

400030        40.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

400030S09     09.
MELDING AANVANG

400030S090101 De aannemer moet de directie, systeemhouder en applicateur tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaatsvindt.

400030S19     19.
MELDING AAN STRIKOLITH B.V.

400030S190101 Strikolith  B.V. dient vooraf betrokken te worden bij de technische voorbereiding, de detailleringen, bij de uitvoering van het systeem en bij de afstemming met andere bouwdelen.

400032        40.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

400032S01     01.
MONSTER

400032S010000 De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken.

400032S010100 Monster: 

400032S010000 Beoordelingskenmerken:

400032S010201 - kleur volgens kleurenschema architect

400032S010301 - oppervlakte 1,0 (m2)

400032S02     02.
MONSTER TER BEOORDELING

400032S020000 Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

400059        40.00.59
VOORWAARDEN VOOR UITVOERING EN GARANTIE

400059S01     01.
VERPLICHTINGEN VAN HOOFDAANNEMER

400059S010101 De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van een voor het omschreven buitenpleister syteem geschikte ondergrond. Dit houdt in dat de ondergrond:

400059S010101 - evenals de aansluitingen constructief stabiel zijn,

400059S010101 - vetvrij is gemaakt (van bijv. ontkistingsolie) voor een juiste hechting,

400059S010101 - vrij is (gemaakt) van ongerechtigheden, zoals speciebaarden, bevestigingsmiddelen, verf e.d.,

400059S010101 - stofvrij en schoon is gemaakt,

400059S010101 - vlak is of uitgevlakt is,

400059S010101 - zuigkrachtig is,

400059S010101 - draagkrachtig genoeg voor het doel is,

400059S010101 - voldoende vlak is conform Stabu Standaard Technische Bepalingen, hoofdstuk 22, Bijlage A: Oppervlaktebeoordelingscriteria 'metselwerk' groep 2, dan wel hiermee vergelijkbare vlakheideisen in geval van andere ondergronden:

400059S010101 - geen losse en slecht hechtende plekken vertonen,

400059S010101 - vrij is van algen- of mosgroei,

400059S010101 - vrij is van schilderwerk,

400059S010101 - geaccepteerd moet worden door het applicatiebedrijf.

400059S010101 De bouwkundige voorbereidingen dienen door de hoofdaannemer vóór aanvang van het buitenpleister werkzaamheden te zijn uitgevoerd.
400059S010101 Dit houdt in dat:

400059S010101 - het gebouw c.q. bouwdeel glas- en waterdicht is,

400059S010101 - het hemelwater vrij van de te isoleren gevels afgevoerd wordt,

400059S010101 - de natte binnenwerkzaamheden zijn uitgevoerd,

400059S010101 - de bouwkundige aansluitingen rond gevelopeningen waterdicht gemaakt zijn,

400059S010101 - de waterkeringen zoals waterslagen e.d. zijn aangebracht.

400059S02     02.
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN DOOR HOOFDAANNEMER

400059S020101 - De hoofdaannemer dient de te behandelen gevels vrij en goed bereikbaar voor personeel en

400059S020101 materiaal/materieel aan te leveren door alle evt. aanwezige beplantingen, begroeiingen, aanbouwsels

400059S020101 e.d. te verwijderen tot minimaal 2 meter uit de gevel.

400059S020101 - Daar waar het buitenpleistersyteem onder het maaiveld start, dient de hoofdaannemer de grond ter

400059S020101 plaatse van de gevel voldoende diep en breed te ontgraven en na afloop van de werkzaamheden weer aan

400059S020101 te vullen.

400059S020101 - Het waterdicht afwerken van randen zoals evt. kitwerken rond in de gevel gemonteerde voorzieningen, kozijnen, in voegvullingen e.d.

400059S03     03.
STEIGERVOORZIENINGEN

400059S030101 De hoofdaannemer dient zorg te dragen voor het plaatsen van een ARBO goedgekeurde steiger ten behoeve van het aanbrengen van het buitenpleister systeem. Deze steiger dient, naast de algemeen geldende veiligheidsnormen, te voldoen aan de volgende eisen:

400059S030101 - geplaatst op ca. 0.25 (m) van de afgewerkte gevel,

400059S030101 - breedte min. 1.0 (m),

400059S030101 - slagen van 2.0 (m),

400059S030101 - aan de bovenzijde voorzien van waterdichte en lichtdoorlatende kap, afwaterend op hwa,

400059S030101 - aan de buitenzijde voorzien van regenwerende, lichtdoorlatende netten,

400059S030101 - voorzien van voldoende voorzieningen voor verticaal transport van personeel en materiaal/materieel.

400059S05     04.
OPSLAGVOORZIENINGEN

400059S050101 De hoofdaannemer dient zorg te dragen voor voldoende en geschikte opslagvoorzieningen ten behoeve van het applicatiebedrijf in de nabijheid van de werkzaamheden.
400059        40.00.30-a
SYSTEEMOPBOUW
400059S01     01.
NORMAAL / STERKZUIGENDE MINERALE ONDERGRONDEN
· Standaard gebakken steen
· Voorbehandeling, Strikolith Kalkcementgrond
· Lichtgewicht kalkcementpleister MEP-Plus, dik 15 mm

      -      Afwerking fijn schuurwerk met Strikocem K13 Kalkcementdunpleister
· Nabehandeling optioneel; Peents Silicaatcoat
     0f 
      -      Afwerking fijn korrelig met Strikotherm Spachtelpleister BGI 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

· Voorbehandeling met Strikolith Diepgrond

        en

· Voorbehandeling Strikotherm Voorstrijk BGI

· Nabehandeling optioneel; Peents Pearlcoat met afparelend effect
400059        40.00.30-a
SYSTEEMOPBOUW

400059S01     02.
ZWAK ZUIGENDE MINERALE ONDERGRONDEN

· Klinkerkwaliteit steen

· Voorbehandeling, Strikocem VSP4 voorspritsaanbrandmortel 

· Lichtgewicht Kalkcementpleister MEP-Plus, dik 15 mm

      -      Afwerking fijn schuurwerk met Strikocem K13 Kalkcementdunpleister
· Nabehandeling optioneel; Peents Silicaatcoat

     0f 
      -      Afwerking fijn korrelig met Strikotherm Spachtelpleister BGI 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

· Voorbehandeling met Strikolith Diepgrond

        en

· Voorbehandeling Strikotherm Voorstrijk BGI

· Nabehandeling optioneel; Peents Pearlcoat met afparelend effect
400059        40.00.30-a
SYSTEEMOPBOUW

400059S01     03.
ZWAK- OF NIET ZUIGENDE MINERALE ONDERGRONDEN

· Beton / geglazuurde baksteen

· Voorbehandeling, Stikocem UNI-H Hechtmortel
· Lichtgewicht kalkcementpleister MEP-Plus, dik 15 mm

      -      Afwerking fijn schuurwerk met Strikocem K13 Kalkcementdunpleister
· Nabehandeling optioneel; Peents Silicaatcoat

     0f 
      -      Afwerking fijn korrelig met Strikotherm Spachtelpleister BGI 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

· Voorbehandeling met Strikolith Diepgrond

        en

· Voorbehandeling Strikotherm Voorstrijk BGI

· Nabehandeling optioneel; Peents Pearlcoat met afparelend effect
Kleur: ..... (volgens Strikolore kleurensysteem.)

Oppervlakgroep, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: .....

5.  TOEBEHOREN
 Fabrikaat: Strikolith B.V.

  - profielen: Renderplas EP en PAR profielen in montagemortel;

  - montagemortel MM (PIIa).
  - Strikocem Cemprotec glasvezelweefsel

  - Strikotherm Bitumenemulsie ter plaatse van het maaiveld
6.  VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER

  De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de

  fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken

  verwerkingsvoorschriften.
 .01 BUITENWAND

     .....


