
· Om vervuiling van het pleisterwerk tegen te gaan bij voorkeur een spatrand
aanbrengen (middels verfsysteem) tot ca. 200 mm boven het maaiveld.

· Om koudebrug te voorkomen isolatieplaten minimaal 200 mm onder de
beganegrondvloer doorzetten.

· Bij Perimeter isolatieplaten is het voldoende om eventueel alleen de
plaatovergangen te voorzien van Strikocem Aqua Bitumenemulsie of
Strikolith Gevelbeschermer Maaiveld.

Strikocem Aqua Bitumenemulsie of
Strikolith Gevelbeschermer Maaiveld
doorzetten op constructie

Kantplank

Maaiveld

Grindkoffer (400 x 500 mm)

Strikocem Aqua Bitumenemulsie of
Strikolith Gevelbeschermer Maaiveld
en Strikocem noppenfolie doorzetten
tot maaiveld hoogte (door derden)

Worteldoek

Strikotherm Toplaag

Strikotherm Mortel / Weefsellaag

Strikotherm Glasvezelweefsel

Strikotherm Isolatieplaat

Strikotherm Lijmlaag

Drainagepijp indien van toepassing

Strikocem Aqua Bitumenemulsie of Strikolith
Gevelbeschermer Maaiveld en Strikocem noppenfolie
overlappen de Toplaag

Strikotherm referentie detail
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Strikolith B.V.
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Disclaimer:
De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard
omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen.
Op verzoek kunnen wij u de disclaimer toezenden. Aan deze
verstrekte details kunnen geen rechten worden ontleend. Meer
informatie over dit onderwerp op www.strikolith.com/disclaimer
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volgens de laatste stand der techniek

Maaiveld Standaard met EPS plaat

systeem met decoratieve Sierpleister
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