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De prestaties van het produkt genoemd in deze prestatieverklaring voldoen aan de  vermelde waarden. 
Verantwoordelijk voor de goedkeuring van de verklaring is de in deze verklaring vermelde producent.  

 

 

 

 

Ondertekend namens de producent en in naam van de producent. 

Raamsdonksveer, 15-10-2015 

  

 

 N. Karper 
Operation manager 

 
 

 

 

Produkttype 

Spachtelpleister op basis van dispersiebindmiddel 

Strikolith BGI 

Toepassingsgebied 

Decoratieve Sierpleister voor binnen en buiten 

Producent 

Strikolith BV, Postbus 52, 4940 AB Raamsdonksveer 

Systeem ter beoordeling en verificatie van constantheid van prestaties 

Systeem 4 

Belangrijkste kenmerken Resultaat Technische Specificatie 

Brandwerendheid Klasse C EN 15824: 2009 

Wateropname W3 EN 15824: 2009 

Waterdampdoorlatendheid  V2 EN 15824: 2009 

Treksterkte 
≥ 0,3 N/mm² 

Breuktype A, B of C 
EN 15824: 2009 

Thermische 
geleidbaarheid λ10,dry,mat 

NPD EN 15824: 2009 

Duurzaamheid 
(vries-dooi bestendigheid) 

NPD EN 15824: 2009 

Gevaarlijke stoffen NPD EN 15824: 2009 

 


